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1. Remont istniejących miejsc postojowych i jezdni.

1.1 Demontaż obrzeży chodnikowych/krawężników  wraz z ławami m 26,50

1.2 Demontaż płyt chodnikowych m2 30,00

1.3
Demontaż wylewki lastrikowej/betonowej na odcinku bezpośrednio przed wejściem do

wiatrołapu
m2 6,60

1.4 Demontaż starego podjazdu szt. 1,00

1.5 Demontaż odbojników (1 szt/kl) i skrobaczek do butów ( 1szt/kl) - 1 kpl kpl 4,00

1.6 Wykonanie lub naprawa podbudowy z tłucznia pod chodnik gr. 20cm m2 30,00

1.7 Montaż obrzeży chodnikówych/krawężników m 26,50

1.8 Montaż kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce m2 30,00

1.9 Wykonanie nowego podjazdu z kostki/betonu szt. 1,00

1.10

Wykonanie wylewki betonowej ( w razie konieczności : na warstwie szczepnej do przygotowanego

sytemowo podłoża betonowego i zbrojonej np. zbojeniem rozproszonym ) z zabezpieczeniem

przed warunkami zew. lub kostki (gr. 4 lub 6 cm) w zależności od możliwości wysokościowych pod

drzwiami zewnętrznymi

m2 6,60

1.11
Dostosowanie wysokościowe miejscowe (przełożenie) sąsiednich chodników i opaski do

remontowanego chodnika
kpl 4,00

1.12 Montaż nowych odbojników szt.1/kl i skrobaczek do butów  szt.1/kl - 1kpl kpl 4,00

1.13 Wywóz gruzu i ziemi kpl 1,00

1.14
Przywrócenie terenu zielonego i posianie trawy wokół remntowanego chodnika. Uporządkowanie 

terenu.
kpl 4,00

UWAGA : Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować przedmiar robót bezpośrednio na budowie. Dostosować wysokościowo 

przyległe chodniki i opaski do remontowanego chodnika.

ZESTAWIENIE DLA 4 SZT. WEJŚĆ DO WIATROŁAPÓW

  REMONT chodników na  ZW 29,  4 KLATKI SCHODOWE

SUMA NETTO

VAT 23%

SUMA BRUTTO


