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Nanm Zarzad Drég
o8 Miasta Krakowa Krakéw, 12.10.2021 r.

RU.461.7.101.2021

Pan

Mariusz Rapacz
Petnomocnik

ul. Bukowska 54
32-050 Skawina

Spétdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice

Inwestor

os. Tysigclecia 42

31-610 Krakow

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy stupa oswietlenia ulicznego projektowanego
w zwigzku z planowang inwestycja pn.: ,Budowa, remont placu oraz rozbiérka elementdow
matej  architektury - altan  $mietnikowych w miejscach  publicznych
na dziafce nr 20/10 obreb 2 jednostka ewidencyjna Nowa Huta’ przy

ul. Mignienskiej w Krakowie.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi dwoma
egzemplarzami projektu po przeprowadzonej analizie informuje, ze uzgadnia przedtozony projekt
przebudowy stupa oswietlenia ulicznego projektowanego w zwiazku z planowang inwestycja
pn.: ,Budowa, remont placu oraz rozbiérka elementéw matej architektury - altan $mietnikowych
w migjscach publicznych na dziatce nr 20/10 obreb 2 jednostka ewidencyjna Nowa Huta” przy
ul. Misnienskiej w Krakowie, branza - elektryczna, data opracowania: 08.2021r., z nastepujacymi

uwagami:

1.Przedtozony projekt sprawdzono pod katem zgodnoéci z warunkami technicznymi podanymi
w pismie znak: RU.461.6.147.2021 z dnia 11.05.2021r. oraz z uzgodnieniem lokalizacji pismo znak:

RU.461.2.1811.2021 z dnia 29.06.2021r,
2.Prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela tut, Zarzadu i przy udziale firmy utrzymujacej

oswietlenie w Krakowie.

3.0 terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét poinformowad  tut, Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem. Zabezpieczy¢  odcinek robét  zgodnie 2 obowiazujaca instrukcja  robét
przy zachowaniu ciggtosci ruchu pieszego i kotowego Zachowac ciggtos¢ oswietlenia w porze
wieczorno-nocnej.

4.Przypominamy, ze zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosé za opracowanie oraz
sprawdzenie projektu budowlanego spoczywa na projektancie.

5Jeden egzemplarz projektu pozostaje w tut. Zarzadzie, drugi zwracamy jako uzgodniony
z opieczetowanym zatacznikiem graficznym, mapa do celéw projektowych w skali 1:500, ktdry
jest integralna czescia niniejszego uzgodnienia.

Uzgodnienie zachowuje waznoé¢ przez okres 3 lat od daty wydania.

Zatacznik:
1)Projekt z opieczetowanym zatacznikiem graficznym
Zup. DYRE

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatgcznikiem
1xaa RU(112964/2021, ID: 2424700)

Zarzad Drag Miasta Krakowa

tel +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow. pi

31 586 Krakow ul. Centralna 53

2PUAP:/ ZIKiT/ SkrytkaE SP

wiww.zdmb. krakow.pl
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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy branzy elektryczne;j:
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 794 na odc. ref. 200 od km:1+095.29 do km:1+292.17
w miejscowosci Przybystawice, powiat krakowski, wojewddztwo matopolskie”

zostal sporzagdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

] PROJEKTOWAL: |

mgr inz. Artur Zwoliniski

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robolami budowlanymi bez ograniczen /%
P
r

w specjalnosci inslalacyjnej w zakresie sieci, inslalacji
i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych / =
nr ew. MAP/0391/PWBE/16 M
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,
- projekt budowlany budynku - branza architektoniczna,
-wyltyczne techniczne dla projektowania os$wietlenia - Zarzad Drog Miasta Krakowa,

-protokaét ZUDP,
- obowigzujace przepisy i normy,

1.2 Przedmiot opracowania, stan istniejacy

Przedmiotem opracowania jest zmiana lokalizacji istn. slupa oswietleniowego nr /12 zasilanego
z P72014 w zwigzku z kolizjg z projektowym zagospodarowaniem terenu (utworzenie parkingu).
Projektuje sie nowy shup stalowy z oprawg LED. Nalezy ulozyé nowy kabel YKXs 5x16mm?2
pomigdzy stupami I/11-1/12-I13. Elementy z demontazu przekaza¢ do depozytu ZDMK lub
zutylizowad w porozumieniu z Dziatem UT.

Wszelkie prace zwiazane z budowg w/w oswietlenia wykona¢ zgodnic z:
¢ uzgodnienie ZDMK nt RU.461.§.(6147.2021 z dnia 11.05.2021r.
¢ uzgodnienie ZDMEK nr RU.461.2.1811.2021 z dnia 29.06.2021r.
+  odpis protokolu z narady koordynacyjnej nt GD-17.6630.1626.2021 z dnia 28.07.2021r.
o pozostalymi przepisami ZARZADU DROG MIASTA KRAKOWA i normami branZowymi.

1.3 Zasilanic w energi¢ elektryczng

Zasilanie proj. stupa od$wietlenia odbywaé si¢ bedzie z inst. rozdzielnicy PZ nr 2014 - lokalizacja
Os, 1000-lecia. W zwigzku z wymiang oprawy na typu LED na stupie 1/12. pobér mocy
w obwodrzie nr [ zostanie zmniejszony o 20W.

1.4 Oswietlenie

Oswictlenie zaprojektowano montujac:

~ oprawe:
o zrodio swiatla oprawy: LED
« strumien swietlny oprawy: min. 6050 Im.
o skutecnosé swietlna min. 122 Im/W,
»  slopien szczelnosci co najmniej 1P66 dla komory Zrédta swiatta oraz IP65 dla osprzetu
elekirveznego, jezeli stanowi odrebng komore zewnetrzna,
e rozsyl asvmetryczny Back light,
stup stalowy ocynkowany h=5, gr. cianki min. 4 mm,
wysiegnik jednoramienny - bez wysiggnika
fundamenty prefabrykowany betonoww F100/200,
kabel zasilajacy YKXs 5x16 mm?
rury ochronne - DVR, RHDPE,
przewody w stupach YDY 3x2,5 mm?,
zlacza stupowe z wkladkami Bi-Wts 6A,
szerokos$¢ stupa u podstawy powinna byé taka aby byla mozliwos$é wprowadzenia
minimum trzech kabli pigciozytowych o przekroju do 35 mm 2 — oraz mozliwosé
zabudowy kompletu zigezek typu sintur.

VYUV Y Y VY
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» uziom wykona¢ bednarka o przekroju min. 30x4mm, polgczenia podziemne uziemien
(skrecane, zgrzewane lub spawane - pewne pofaczenie mechaniczne) zabezpieczy¢ tasma

denso.

Malowanie do wysokoéci 1,2m farbg kolorze RAL wskazanym przez inspektora ZDMK,
2 m od podstawy malowa¢ farbg anty graffiti i anty plakat.

Oprawa musza posiada¢ zasilacz zrédla $wiatta wyposazony w funkcje utrzymania
strumienia §wietlnego w czasie: — zasilacz musi posiadaé¢ interfejs 0-10V Iub Dali do
plynnego sterowania natezeniem o$wietlenia, — sprawno$§¢ oprawy LED wraz z
zasilaczem musi by¢ wieksza niz 100 Im/W.

Oprawa musi byé przystosowana do wspolpracy ze sterownikami zlokalizowanym w
szafie poprzez urzadzenia umozliwiajgce obustronng komunikacje systemu sterowania z
oprawg, oraz redukcje mocy i strumienia §wietlnego oprawy. Redukcja mocy musi
odbywa¢ si¢ w sposéb plynny (mozliwos$é zdefiniowania czasu przejsciowego) przez
zmniejszenie strumienia Swietlnego wszystkich zrédel LED jednoczesnie, a nie przez
odlaczanie zasilania od poszczegélnych modulow LED w jednej oprawie.

Wybdr kias oswietlenia
Obliczen fotoelektrycznych z doborem opraw dokonano przy pomocy programu DIALUX. Wyniki

obliczen dolgczono do projektu. Projektowane oswietlenie spetnia wymagania normy. Lokalizacje
stupéw oraz trase linii pokazano na planie sytuacyjnym. Nalezy dobraé¢ oprawy o parametrach

réwnowaznych lub lepszych od podanych.

Proponowana barwa $wiatta 4000K, ostatecznie barwe S$wiatla ustali¢ w porozumieniu z
Inspektorem. Kable na catej dlugosci uktada¢ w rurze ochronnej DVR, pod drogami zabezpieczy¢
rurami ochronnymi SRS (RHDPE) - zgodnie z PZT. Przekroczenie ul. Misnienskiej wykonaé
metoda bezrozkopowana  (przewiert) na glebokosci min. 100cm. Komory przewiertowe
zlokalizowac¢ poza pasem drogowym. Kable w chodniku i na poboczu nalezy uktadaé na glebokosci
min. 50 cm, na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm, linig falista z zapasem
wystarczajacym do skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu tj. od 1 do 3 % dlugosci
wykopu, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Odlegtosé folii od kabla powinna wynosi¢
co najmniej 25 cm. Na calej dlugosci kabla w odleglosci nie wigkszej niz 10 m oraz w miejscach
charakterystycznych tj. przy wejsciach do rur, zalamaniach, zlaczach stupowych itp. nalezy
zaopatrzy¢ go w trwate oznaczniki identyfikacyjne wykonane z blachy otowianej lub z tworzywa

sztucznego.

POZOSTALE WYMAGANIA ZGODNIE Z:

¢  WYTYCZNE DLA OSWIETLENIA, ELEMENTOW OSWIETLENIA ULICZNEGO,
OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH ORAZ ILUMINACJI. ZARZADU DROG
MIASTA KRAKOWA.

AKTUALNE NORMY I PRZEPISY.

WARUNKI TECHNICZNE ZDMK nr RU.461.6.147.2021 z dnia 11.05.2021r.
UZGODNIENIE ZDMK nr RU.461.2.1811.2021 Z DNIA 29.06.2021r.

PROTOKOYE, ZUDP GD-17.6630.1626.2021 Z DNIA 2021-07-28.

1.5  Ochrona od porazen

Jako system ochrony od porazen przyjeto, zgodnie z norma, SAMOCZYNNE WYLACZANIE
ZASILANIA w uktfadzie TN-C dla sieci i TN-C-S dla instalacji.

Skawina, sierpien 2021 r.
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Ochrong¢ dodatkowg w przyjetych wyzej ukladach sieciowych zrealizowano poprzez zastosowanie
samoczynnego szybkiego wylaczania zasilania, za pomoca zabezpieczenia zamontowanego
w szafie oswietlenia ulicznego oraz wkladkami topikowymi Bi-Wts 6 A dla proj. opraw
oswietleniowych 1 wysiegnikow.

Czgsci metalowe nie bedace normalnie pod napigciem nalezy metalicznie potgczyé z przewodem
ochronnym ,,PE”. Rozgat¢zienie przewodu ,,PEN” na ,,PE” i ,,N” nalezy dokona¢ przy odgatezieniu
dla zasilania oprawy. Po wykonaniu sieci i instalacji nalezy na podstawie pomiaréw oraz préb
sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazefi. Uziom kazdego ze stupéw o$wietleniowych wykonaé
Jjako taSmowy, tak aby uzyska¢ wartos¢ rezystancji R<10 Q. Bednarke Fe/Zn o przekroju min. 30x4
mm prowadzi¢ we wspélnym wykopie na calej dlugosci kabla. Bednarke uktadaé na glebokodci

min. 1,0m.

Obliczenia fotometryczne wykonano w programie DIALUX. Nalezy dobraé urzadzenia o
parametrach réwnowaznych lub lepszych od podanych spelniajace wymagania ZDMK.

1.6  Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z przepisami, normami i wymaganiami ZDMK. Po wykonaniu
instalacji, nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace rezystancje izolacji i uziemienia, oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Prace przy instalacjach elektrycznych musza byé
nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
o specjalnosciach instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych.

2. OBLICZENIA

Suma mocy proj. oprawy oswietlenia zostanie zmniejszona o 20W. Zgodnie z powyzszym
istniejace warunki Ze wzgledu na niewielki wzrostu mocy elektrycznej dla inst. odcinka linii
oswietleniowej warunek dopuszczalnego spadku napigcia spetniony. Istn. zabezpieczenie obwodu
oswietleniowego w szafie SOU nie spowoduje niepozgdanych wylaczen po podtaczeniu proj.
oswietlenia przejazdu rowerowego (z uwzglednieniem pradu rozruchu).

Sprawdzenie zabezpieczenia w istn. szafce SOU dla obwodu oéwietleniowego

Na podstawie informacji z ZDMK
Szafa PZ 2014 obwdd nr I

Ilos¢ istn. opraw o$wietlenia 70W — 20 szt
Ilosé¢ proj. opraw LED S50W — 1 szt

Suma mocy - 1450W

Moc szczytowa:
P =1,450 kW
P 1450

* Wr = *2,5=50504
V3 * cosg = U, V3 % 0,95 * 400

I, =

gdzie:

I,,- obliczeniowy prad obciazenia przewodu lub kabla [A],
U,,¢- napiecie fazowe [V],

U, - napigcie migdzyfazowe [V],

cosg- wspétezynnik mocy [-],

P- moc czynna obcigzenia przewodu lub kabla [W],

Wr- wspblczynnik rozruchu opraw LED[-].

1b = 16 A - jak dla stanu istniejgcego
Skawina, sierpien 2021 r.




Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania wykonano na podstawie wzoru:

_ 09+U,
k1 i
gdzie:ly - prad zwarcia jednofazowego
U,- wartos¢ skuteczna napigcia [V],
Zy1- prad zwarcia jednofazowego [V],
: Wymagany prad prad zwarcia
Obwod Impedancia Zabezpieczenie wylaczenia jednofazowego OCENA
obwodu :
urzgdzenia obwodu
nr Zk1 Ia Ik1
PZ2014 -
i Lol B 16 A 90 < 345 WARUNEK SPELNIONY

Skutecznos$é ochrony od porazen jest zapewniona,

| PROJEKTOWAL.: |

mgr inz. Artur Zwoliriski Yy
Uprawnienia budowlane do projektowania M b
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen _.-7, o
w specjalnosci inslalacyjnej w zakresie sieci, instalacj%ﬁ/L
i urzgdzen eleklirycznych i elekiroenergetycznych
nr ew, MAP/0391/PWBE/16

Wyznaczenie rezystancji uziomu ochronnego

Zgodnie z wytycznymi doboru Srodkéw ochrony przed porazeniem w urzadzeniach nN
stosowanych przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej skutecznos$¢ ochrony przed porazeniem
przy dotyku posrednim bedzie zachowana, jezeli spelniony zostanie warunek:

R; < 10Q

Rezystancja uziomu poziomego (30 m bednarki):
R = p ; 2L; 100 ] 2=z=30_9690
1T a, Tw=30"0,019

gdzie:

p = 100 Om - rezystywno$¢ gruntu

L, = 30 m — dlugo$é bednarki

d; =2 = 0,019 m, b= 0,03 m - szerokos¢ bednarki

Po wykonaniu uziemienia zmierzyé rezystancje stupéw w przypadku gdy pomierzona wartos¢ jest

wieksza niz Rp < 10, 00 Q nalezy uziemienie rozbudowac.

Skawina, sierpien 2021 r.




2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. I Wyszczegolnienie | Jm | llogé
NOWE ELEMENTY
1. | Kabel YKXs 5x16 mm? (dt. trasy/dt. calkowita) mb | 74m/82m
2. | Stup stalowy ocynkowany 5m, gr. $cianki min. 4 mm Szt 1
3. | Oprawa oswietleniowa oprawa LED min. natezenie oprawy | szt i
6050Im, skut. min. 122Ilm/W, sterownik centralny
4, | Fundament betonowy F100/200 szt 1
5. | Ztacze stupowe IZK z wkladka Bi-Wts-6A kpl 1
11. | Bednarka Fe/Zn 25x4mm?2 mb 20
12. | Rura ostonowa DVR75 mb 62,5
13. | Rura ostonowa RHDPE mb 11,5
14. | Przewod YDY 3x2,5mm?2 szt 5
15. | Przekopy kontrolne mb 8
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego w kolejnosci robdt:

e Budowa oswietlenia.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
e Istniejgca zabudowa mieszkalna,
e Ulice,
¢ Linie kablowe i napowietrzne nN,
e Linie kablowe 1 napowietrzne teletechniki,
e Sie¢ gazowa,
e Sie¢ wodociggowa,
e Kanalizacja.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e Istniejgce uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci, wodociag, kanalizacja, linie kablowe

i napowietrzne telekomunikacyjne, nN,
e Ulice,
e Ruch na przylegtych ulicach z komunikacjg miejska.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét:
e Uszkodzenie istniejgcych linii kablowych i nN — grozi porazeniem pradem elektrycznym,
Potracenie przez poruszajace si¢ pojazdy po przylegtych ulicach,
Potracenie przez samochody cigzarowe i komunikacji miejskiej,
Wzmozony ruch pieszych,
Urazy wskutek uderzen, przygniecen cigzkimi elementami,
Upadek z wysokosci przy montazu przewodow 1 opraw na stupie.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t

szczegllnie niebezpiecznych:
e Przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych, tzn. przy uzyciu maszyn i innych urzgdzen
technicznych oraz rob6t mogg pracowa¢ osoby wylacznie do tego uprawnione
i przeszkolone w zakresie bhp,
e Przy budowie linii nN moga pracowa¢ wylacznie osoby majace uprawnienia do pracy przy
urzadzeniach elektrycznych bez ograniczen.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

e Prowadzenie rob6t ziemnych i montazowych przy uzyciu sprzetu mechanicznego
w bezpiecznym sgsiedztwie istniejacych sieci elektroenergetycznych i innego uzbrojenia
podziemnego, powinno by¢ okreslone przez kierownika budowy z wyznaczeniem
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane,

e Umocnienia wykopéw powinny by¢ wykonywane w sposéb szczegdlnie staranny , co
powinno by¢ kontrolowane przez kierownika lub mistrza budowy,

e Pracownicy wychodzacy poza wygrodzong strefe robdt , na jezdnie, powinni byé
zaopatrzeni w kamizelki odblaskowe,
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e Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w rekawice 1 inne $rodki ochrony osobistej,
zabezpieczajace przed urazami,

e Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw, powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu,

e Operatorzy maszyn budowlanych powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

7. Przeszkolenie pracownikow:

Zgodnie z powyzsza informacja dotvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , kierownik
budowy lub upowazniony pracownik posiadajacy uprawnienia do pelnienia samodzielnej
funkeji technicznej w budownictwie w zakresie linii nn , winien przeprowadzié¢ szkolenie

pracownikéw i poinformowaé ich o wystepujacych zagrozeniach oraz o sposobach i
srodkach zabezpieczajacych.

| PROJEKTOWALE.: |
mgr inz. Artur Zwolinski 5
Uprawnienia budowlane do projektowania )
i kierowania robolami budowlanymi bez ograniczen %{J
w spacjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, inslalacji .
i urzadzer elekirycznych i eleklroenergetycznych - % 3

nr ew. MAP/0391/PWBE/16 / P
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